
My 16 Käyttöönotto 

Käytönjälkeen 

Irroita latausjohto koneen 
takaosasta ja pistorasiasta 

Täytä kone koneen etuosassa 
olevasta aukosta ja lisää 
pudistusaine Huom älä yli 
annostele 

Avaa akun ympärillä oleva 
turvaremmi 

Laske imusuutin koneen 
vasemalla puolella olevasta 
vivusta 

Laske harja tai laikka 
koneen oikella puolella 
olevasta vivusta eteen päin 
työ 

Akun irroitus huolto tai kuljetus vaiheessa 

Laske harjannosto vipu alas Vedä akussa oleva kiinnike 
irti koneesta 

Tyhjennä likavesi koneen 
takana olevasta letkusta 

Huuhtele ja pese likavesi 
säiliö sekä laskevettä 
imuletkuun  

Huuhtele uimurilaite 
huolellisesti  

Pyyhikone  Lataa konetta joka 
käyttökerran jälkeen 

Nämä työvaiheet on tehtävä aina käytön jälkeen 
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Käynnistä kone 
painalla  koneen 
takana olet 3 nappia 
pohjaan niin että 
kolme valoa palaa 

Vedä akku ulos akussa 
olevasta kahvasta 

Hyvä, akun paino 25kg 
 

Tarkasta puhtaanveden sihti 
jos kone ei anna vettä 

Kallista konetta ja avaa 
ketjun mutteri 8mm 

Huolto 

Kallista säiliö/runko taakse  
ja tekniikka on edessä 
huollettavaksi 

Irroita harja tai 
laikka 
vetoalusta 
harjan 
käynnistys 
nappia 
painamalla 


