ILMANKASITTELYLAITTEEN SUODATUSTASON JA ILMAMAARAN TESTAUSRAPORTTI

SrronG
MITTAUKSEN AIKA JA PAIKKA

PVM: 3/22/21 Paikka: Strong / Kopadi mittaustila, Koivupuistontie 14, 01530 VANTAA
AlKA: 9:45:00 ap.

MITTAAJA: Nimi: Jari Ronkainen Puhelin: 504 362 765
TESTATTU ILMANKASITTELYLAITE Tyyppi: Imuri
Merkki: tmb
Malli: Piccolo H14
Sarjanumero: 321 006 558
Kayttétunnit (h): 1h
Suodatin: HEPA H14

Suodatustehokkuuden testi on toteutettu EN 1822:2009 mukaisesti. Suodatustehokkuus on maéritelty % @MPPS
(Most Penetrating Particle size).

MITTAUSLAITTEISTO SWEMA MAN?7, srj 683569, kalibrointi voimsassa 30,1.2021
SWEMA MAN?7, srj. 673579, kalibrointi voimassa 30.1.2021
BELLMOUTH ilmamddrdn mittauselin (+swema man 7), mod. VTT, @235mm
FLUKE 985 Airborne Particle Counter, kanava 0,3 um kalibrointi voimassa 30.11.2021
Aerosoligeneraattori: neulageneraaootir mod. VTT, kdytettdvd aerosoli DEHS

RAJA-ARVOT limankésittelylaitteen suodatustason tulee olla vahintdaan HEPA H13 EN 1822:2009
mukaisesti raja-arvojen alittamiseksi. Mittausmenetelména kaytetdan DEHS-testausta,
jossa mitattavan ilmankasittelylaitteen suodatuskyky MPPS meneteimalld mitattuna
tulee olla vahintdan 99,95% pum 0,3 hiukkasilla. Hyvaksyttdvan tuloksen tulee siis olla

<0,05%.
TESTI AlKA MINIMI RAJA-ARVO TESTIARVO ILMAMAARA SUODATUS
% % m¥h H13/H14
1 min 5 sek <0.05 0,04958 157 H13
TULOS HYVAKSYTTY

Laite tdyttd4 NEN EN 1822-5 standardin vaatimukset, Testitulos on voimassa valmistajan
tai maardysten ohjeistamien ohjeiden mukaisesti, tai padttyy kaikissa tapauksissa,
kun mikrosuodatin vaihdetaan.

SINETOINTI Laite on sinetdity mittauksen jalkeen: El
Sinetin numero: 0

Mikali tulos on Hylatty, ja laite ei tdyta NEN EN 1822-5 standardin vaatimuksia, mika
on ollut vuodon todennékdinen syy jos havaittavissa:



