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m INSERIMENTO/COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE
Le batterie devono essere alloggiate nell'apposito vano
previsto sotto il serbatoio recupero e devono essere
movimentate utilizzando attrezzature di sollevamento
idonee sia per il peso che per il sistema di aggancio. Devono
soddisfare inoltre i requisiti riportati nella Norma CEl 21-5.

Le dimensioni del vano batterie sono: 362x290x354 mm.
Per I'inserimento delle batterie & necessario:
1 Assicurarsi che la chiave sia in posizione OFF (1)

2 Bloccare la macchina azionando il freno elettronico,
ruotare in senso antiorario la leva (2) presente nella parte

posteriore destra della macchina
3 Assicurarsi che il serbatoio recupero sia vuoto
4 Sollevare il serbatoio recupero (3)
5 Posizionare le batterie

COLLEGAMENTO CONNETTORE

Rimuovere la chiave dal quadro (1). Verificare la corretta
connessione dei cavi batterie. Collegare il connettore

batterie (4) al connettore macchina (5).

ATTENZIONE: si consiglia I'utilizzo di batterie
ermetiche per evitare fuoriuscita di acidi.

Effettuare un ciclo di carica delle batterie prima

dell'utilizzo della macchina.
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ATTENZIONE: per la manutenzione e la ricarica giornaliera
delle batterie & necessario attenersi scrupolosamente alle
indicazioni fornite dal costruttore o dal suo rivenditore.
Tutte le operazioni di installazione e manutenzione devono
essere esequite da personale specializzato.

ATTENZIONE: indossare sempre dei guanti
=\ protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.

mINSERTING/CONNECTING THE BATTERIES

The batteries must be housed in the special compartment

beneath the recovery tank. They should be handled

using lifting equipment that is suitable in terms of both

weight and hook-up system. They must also satisfy the

requirements of the CEl 21-5 standard. The dimensions of

the battery compartment are: 362x290x354.

To insert the batteries you must:

1 Make sure the key is in the OFF position (1)

2 Block the machine by engaging the electronic brake; turn
the lever (2) (on the rear right-hand side of the machine)
anticlockwise

3 Make sure the recovery tank is empty
4 Raise the recovery tank (3)
5 Position the batteries

CONNECTING THE CONNECTOR

Remove the key from the instrument panel (1). Check the
battery cables are correctly connected. Connect the battery

connector (4) to the machine connector (5).

ATTENTION: to avoid the leakage of acids, use
airtight batteries only.

Perform a battery charging cycle before using the

machine.

ATTENTION: for battery maintenance and daily recharging,
the indications provided by the manufacturer or retailer
must be followed scrupulously. All installation and
maintenance operations must be carried out by specialised

personnel.

ATTENTION: always wear protective gloves, to
=\, avoid the risk of serious injury to your hands.

QINTRODUCCI(')N/CONEXI(')N DE LAS BATERIAS

Las baterias deben ser introducidas en el habitdculo
previsto debajo del deposito recuperacion y deben ser
movidas empleando aparejos de elevacion adecuados
ya sea para el peso como para el sistema de enganche.
Ademéds, deben satisfacer los requisitos indicados en la
Norma CEl 21-5. Las dimensiones del habitaculo baterias

son: 362x290x354 mm.

Para colocar las baterias es necesario:

1 Asegurarse de que la llave esté en posicion OFF (1)

2 Bloquear la maquina accionando el freno electronico,
girar hacia la izquierda la palanca (2) que se encuentra
en la parte trasera derecha de la maquina

3 Asegurarse de que el deposito recuperacion esté vacio

4 Elevar el deposito recuperacion (3)

5 Colocar las baterias

CONEXION CONECTOR

Sacar la Ilave del salpicadero (1). Comprobar la correcta
conexion de los cables baterias. Conectar el conector de
las baterias (4) al conector de la maquina (5).

ATENCION: se aconseja emplear exclusivamente
baterias herméticas para evitar el derrame de los
acidos.
Efectuar un ciclo de carga de las baterias antes de emplear
la maquina.
ATENCION: para el mantenimiento y la carga diaria de las
baterias deben respetarse escrupulosamente las indicaciones
suministradas por el fabricante o su revendedor. Todas las
operaciones de instalacion y mantenimiento deben ser
realizadas por personal especializado.
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ATENCION:  llevar siempre guantes de
proteccion para evitar lesiones graves en las
manos.

m INTRODUCTION/BRANCHEMENT DES BATTERIES

Les batteries doivent étre logées dans un compartiment
spécialement prévu, situé sous le réservoir de récupération
et étre manceuvrées a l'aide d'engins de levage adaptés,
aussi bien pour leur poids que pour leur systeme
d'accrochage. Elles doivent remplir les conditions €énoncées
par la norme CEl 21-5. Dimensions du compartiment des
batteries : 362x290x354 mm.

Pour installer les batteries, il faut agir comme suit :

1 Veiller & ce que la clé se trouve sur la position OFF (1)

2 Bloguer la machine en activant le frein électronique,
tourner le levier (2) présent dans la partie arriére droite de la
machine, dans le sens anti-horaire

3 Veiller a ce que le réservoir de récupération soit vide

4 Soulever le réservoir de récupération (3)

5 Positionner les batteries.

BRANCHEMENT DU CONNECTEUR

Retirer la clé du tableau (1). Vérifier le branchement correct
des cébles des batteries. Brancher le connecteur des
batteries (4) sur le connecteur de la machine (5).

ATTENTION : il est conseillé d'utiliser des batteries

hermétiques pour éviter les fuites d'acide.

Effectuer un cycle de charge des batteries avant
d'utiliser la machine.
ATTENTION : concernant l'entretien et la recharge
quotidienne des batteries, il faut suivre scrupuleusement
les indications fournies par le fabricant ou son revendeur.
Toutes les opérations d'installation et d'entretien doivent
étre exécutées par du personnel spécialisé.

2 ATTENTION : toujours porter des gants de
=\, protection pour éviter des lésions graves aux mains.

mEINLEGEN/ANSCHLIESSEN DER BATTERIEN

Die Batterien missen im entsprechenden Fach unter dem

Schmutzwassertank untergebracht und mittels sowohl

hinsichtlich des Gewichts als des Anschlagsystems

geeigneten Hubvorrichtungen umgesetzt werden. Dariiber

hinaus mussen sie den Anforderungen der Norm CEl 21-5

entsprechen. Die Abmessungen des Batterieraumes lauten:

362x290x354 mm.

Zum Einlegen der Batterien sind folgende Schritte

erforderlich:

1 Vergewissern Sie sich, dass der Schitissel auf OFF steht (1)

2 Sperren  Sie  die Maschine durch Betdtigen der
elektronischen Bremse, drehen Sie den im rechten
hinteren Teil der Maschine angebrachten Hebel (2) gegen
den Uhrzeigersinn

3 Vergewissern Sie sich, dass der Schmutzwassertank leer
ist

4 Heben Sie den Schmutzwassertank (3) an

5 Legen Sie die Batterien ein

ANSCHLUSS DES VERBINDERS

Ziehen Sie den Schliissel vom Instrumentenbrett (1) ab.
Priifen Sie, ob die Batteriekabeln richtig angeschlossen sind.
SchlieBen Sie den Batterieverbinder (4) an den Verbinder der
Maschine (5) an.

ACHTUNG: Es wird ausschlieBlich  zur
Verwendung hermetischer Batterien geraten, um
das Austreten von Sduren zu vermeiden.
Fiihren Sie einen Ladezyklus der Batterien aus, bevor Sie die
Maschine verwenden.
ACHTUNG: Fiir die Wartung und das tdgliche Nachladen
der Batterien ist es notwendig, sich genau an die vom
Hersteller oder seinem Handler erteilten Hinweise zu halten.
Alle Installations- und Wartungsarbeiten missen durch
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

ACHTUNG: Um schwere \Verletzungen an
X den Héinden zu vermeiden, sollten immer
= Schutzhandschuhe getragen werden.
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mRICARICA BATTERIE

Per non provocare danni permanenti alle batterie, la
macchina € provvista di un dispositivo per evitare la
scarica completa delle stesse.

Provvedere alla ricarica entro pochi minuti dall'entrata
in funzione del segnale lampeggiante di batterie
scariche.

ATTENZIONE: non lasciare mai le batterie

completamente scariche, anche se la

macchina non viene usata. Durante la ricarica
tenere alzato il serbatoio di recupero. Pericolo di
esalazione di gas e fuoriuscita di liquidi corrosivi.
Accertarsi che il caricabatterie sia adatto alle batterie
installate sia per la capacita che per il tipo.
ATTENZIONE: assicurarsi che il serbatoio di recupero
sia vuoto prima di procedere alla ricarica delle batterie.

MODELLO SENZA CARICABATTERIE

Prima di procedere con la ricarica delle batterie
verificare che la macchina sia spenta. Sollevare il
serbatoio di recupero (1), scollegare il connettore
batterie dal connettore macchina e collegare il
connettore batterie (2) al connettore del caricabatterie
esterno (3).

ATTENZIONE: assicurarsi che il caricabatterie
& esterno sia idoneo alla ricarica delle batterie
installate sulla macchina.

MODELLO CON CARICABATTERIE

Prima di procedere con la ricarica delle batterie
verificare che la macchina sia spenta. Sollevare il
serbatoio di recupero (1) e collegare il caricabatterie
ad una presa di corrente mediante |'apposito cavo (4)
fornito con la macchina.

ATTENZIONE: la macchina ¢ predisposta di
& un sistema automatico che non ne permette
I'uso quando € in fase di ricarica delle batterie.

) BATTERY CHARGER

To avoid permanent damage to the batteries, the
machine is equipped with a device to prevent the
complete discharge of the batteries.

Recharge within few minutes of the flashing
"discharged batteries” signal.

ATTENTION: never leave the batteries
& completely discharged, even if the machine is

not being used. Keep the recovery tank lifted

during recharging. Risk of gas exhalation and corrosive
liquids leaks.

Check the battery charger is suitable for the batteries
installed, in terms of both capacity and type.
ATTENTION: make sure the recovery tank is empty
before recharging the batteries.

MODEL WITHOUT BATTERY CHARGER

Make sure the machine is turned off before charging
the batteries. Raise the recovery tank (1), disconnect
the battery connector from the machine connector,
and connect the battery connector (2) to the connector
of the external battery charger (3).

ATTENTION: make sure the external battery
charger is suitable for recharging the
batteries installed on the machine.

MODEL WITH BATTERY CHARGER

Make sure the machine is turned off before charging
the batteries. Raise the recovery tank (1) and connect
the battery charger to a power socket, using the cable
(4) supplied with the machine.

ATTENTION: the machine is equipped with

an automatic system that prevents it from

being used while the batteries are being
recharged.

QRECARGA BATERIAS

Para no provocar dafios permanentes a las baterias,
la maquina esta dotada de un dispositivo que evita la
descarga completa de las mismas.

Proceder a la recarga pocos minutos después de la
entrada en funcionamiento de la sefial intermitente de
baterias descargadas.

ATENCION:  nunca dejar las baterias
completamente descargadas, aun si la
maquina no se usa. Durante la recarga,
mantener elevado el deposito recuperacion. Peligro de
exhalacion de gas y derrame de liquidos corrosivos.
Asegurarse de que el cargador de baterias sea el
adecuado para la capacidad vy el tipo de las baterias
instaladas.
ATENCION: asegurarse de que el deposito
recuperacion esté vacio antes de proceder a la recarga
de las baterfas. .
MODELO SIN CARGADOR DE BATERIAS

Antes de proceder a la recarga de las baterias, verificar
que la maquina esté apagada. Levantar el depdsito
recuperacion (1), desconectar el conector baterias del
conector maquina y conectar el conector baterias (2) al
conector del cargador de baterias externo (3).

ATENCION: asegurarse de que el cargador de
& baterias externo sea adecuado para la recarga
de las baterias instaladas en la maquina.

MODELO CON CARGADOR DE BATERIAS

Antes de proceder a la recarga de las baterias,
verificar que la maquina esté apagada. Elevar el
deposito recuperacion (1) y conectar el cargador
de baterias a una toma de corriente mediante el
cable correspondiente (4) suministrado junto con la
maquina.

ATENCION: Ia maquina estd dotada de

un sistema automatico que no permite el

uso cuando esta en fase de recarga de las
baterias.

m RECHARGE DES BATTERIES

Pour ne pas endommager irréparablement les batteries,
la machine est pourvue d'un dispositif pour éviter que
celles-ci se déchargent au complet.

Procéder a la recharge dans les minutes qui suivent
I'activation du signal clignotant de I'épuisement des
batteries.

ATTENTION : ne pas laisser les batteries

complétement déchargées, si la machine n'est

pas utilisée. Durant la recharge, maintenir le
réservoir de récupération soulevé Danger d'émanation
de gaz et de contact avec des liquides corrosives
S'assurer que le chargeur de batterie est adapté au type
et a la capacité des batteries installées.
ATTENTION : s'assurer que le réservoir de récupération
soit vide avant de procéder a la recharge des batteries.

MODELE SANS CHARGEUR DE BATTERIE

Avant de procéder a la recharge des batteries vérifier
que la machine soit éteinte. Soulever complétement le
réservoir de récupération (1), débrancher le connecteur
des batteries du connecteur de la machine et brancher
le connecteur des batteries (2) au connecteur du
chargeur de batterie extérieur (3).
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ATTENTION : s'assurer que la chargeur de
batteries externe soit adapté a la recharge des
batteries installées sur la machine.

MODELE AVEC CHARGEUR DE BATTERIE

Avant de procéder a la recharge des batteries vérifier
que la machine soit éteinte. Soulever le réservoir de
récupération (1) et brancher le chargeur de batteries a
une prise de courant a I'aide du cable spécial (4) fourni
avec la machine.

ATTENTION : la machine est prédisposée
& avec un systéme automatique qui ne permet

pas l'usage pendant la recharge des batteries.

mWIEDERAU FLADEN DER BATTERIEN

Um dauerhafte Schaden an den Batterien zu vermeiden,
ist die Maschine mit einer Vorrichtung ausgestattet, die
eine vollstdndige Entladung der Batterien verhindert.
Sorgen Sie dafir, dass die Batterien innerhalb weniger
Minuten, nachdem die Ladestandanzeige der Batterien
zu blinken beginnt, aufgeladen werden.

& ACHTUNG: Lassen Sie nie die Batterien
komplett entladen, auch wenn die Maschine

nicht benutzt wird. Lassen Sie den Schmutzwassertank
wihrend des Aufladens hochgestellt. Gefahr von
Gasausdlinstungen und Auslaufen von korrodierenden
Fltissigkeiten.

Prifen Sie, ob sich das Batterieladegerat hinsichtlich
der Kapazitdt und des Typs flr die installierten
Batterien eignet.

ACHTUNG: \Vergewissern Sie sich, dass der
Schmutzwassertank leer ist, bevor die Batterien
aufgeladen werden.

MODELL OHNE BATTERIELADEGERAT

Priifen Sie, bevor Sie mit dem Aufladen der Batterien
beginnen, ob die Maschine ausgeschaltet ist. Heben
Sie den Schmutzwassertank (1) an, trennen Sie den
Batterieverbinder vom  Maschinenverbinder und
verbinden Sie den Batterieverbinder (2) mit dem
Verbinder des externen Batterieladegerites (3).

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass das

externe Batterieladegerdt flr das Aufladen

der in der Maschine installierten Batterien
geeignet ist.

MODELL MIT BATTERIELADEGERAT

Prifen Sie, bevor Sie mit dem Aufladen der Batterien
beginnen, ob die Maschine ausgeschaltet ist. Stellen
Sie den Schmutzwassertank (1) hoch und schlieBen Sie
das Batterieladegerat mithilfe des passenden Kabels
(4), das im Lieferumfang der Maschine enthalten ist, an
eine Steckdose an.

ACHTUNG: Die Maschine ist mit einem

automatischen System ausgeriistet, das die

Inbetriebnahme der Maschine wahrend der
Aufladephase der Batterien nicht erlaubt.
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“SEGNALATORE BATTERIE

Sul volante della macchina & presente il display (1) che
indica anche lo stato di carica delle batterie. Se la riga
inferiore ¢ composta di 10 tacche luminose, il livello
di carica delle batterie & pieno. Se invece il contorno
delle tacche lampeggia, significa che le batterie sono
scariche.

ATTENZIONE:  dopo  alcuni  secondi

dall'accensione del lampeggio, il motore

spazzola si spegne automaticamente. Con
la carica residua € comunque possibile terminare il
lavoro di asciugatura, per massimo 50 secondi, prima
di procedere alla ricarica.

) aTTERY INDICATOR

On the steering wheel of the machine there is a
monitor (1) indicating, amongst other things, the
battery charge status. If the lower line contains 10
light indicators, the battery charge level is 100%. If
the edges of the indicators are flashing, this means the
batteries are run down.

ATTENTION: a few seconds after the light
begins flashing, the brush motor switches
off automatically. It is possible, however, to

complete the drying process with the remaining charge
(maximum 50 seconds) before starting the recharge.

QINDICADOR BATERIAS

En el volante de la maquina se encuentra el visor (1)
que indica, ademas, el estado de carga de las baterias.
Si la linea inferior estd compuesta por 10 marcas
luminosas, el nivel de carga de las baterias esta
completo. En cambio, si el contorno de las marcas
parpadea, significa que las baterias estan descargadas.

ATENCION: algunos segundos después de
que el intermitente se haya encendido, el
motor del cepillo se apaga automaticamente.
En cualquier caso, con la carga residual siempre es

posible terminar el trabajo de secado, durante un
maximo de 50 segundos, antes de proceder a la recarga.

mINDICATEUR DES BATTERIES
Le volant de la machine loge un afficheur (1) qui
indique I'é¢tat de charge des batteries. Si la ligne
inférieure est composée de 10 encoches lumineuses, le
niveau de charge des batteries est plein. Par contre, si
les contours des signaux clignotent les batteries sont
déchargées.

ATTENTION quelques secondes apres

I'activation du clignotement, le moteur des

brosses s'éteint automatiquement. Avec la
charge résiduelle il est encore possible de terminer
le travail d'aspiration, pendant 50 secondes, avant
d'effectuer la recharge.

O sarTeRIEANZEIGER

Am Lenkrad der Maschine befindet sich das Display (1)
das auch den Ladestand der Batterien anzeigt. Wenn
die untere Zeile aus 10 leuchtenden Strichen besteht,
ist die Batterie voll aufgeladen. Wenn der Umriss der
Striche jedoch blinkt, bedeutet dies, dass die Batterien
leer sind.

ACHTUNG: Einige Sekunden nach dem
Einschalten der Blinkleuchte schaltet sich
der Burstenmotor automatisch aus. Mit
der restlichen Batterieladung kann auf jeden Fall das
Trocknen max. 50 Sekunden lang beendet werden,

bevor aufgeladen werden muss.
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1 Pulsante Eco mode (dispositivo riduzione rumore)
2 Pulsante avvisatore acustico

3 Pulsante sgancio spazzola

4 Pulsante inversione marcia

5 Display contaoreflivello carica delle batterie

DISPLAY

Al momento dell'accensione sul display compaiono in

sequenza tre schermate.

A La prima schermata visualizzata, indica nella riga in
alto il nome della macchina. Nella riga in basso viene
visualizzata la release del programma.

B La seconda schermata visualizzata, indica nella riga
in alto il tempo totale di funzionamento. Nella riga in
basso quale tecnologia di batterie ¢ stata impostata
per il funzionamento della macchina, in questo caso si
sta usando batterie al gel (per impostare un altro tipo
di batterie, per esempio wet, rivolgersi al personale
specializzato o addestrato dal centro assistenza).

C La terza e ultima schermata detta "lavoro” visualizza
lo stato di carica delle batterie ed il tempo totale di
funzionamento.

mINSTRUMENT PANEL

1 Eco mode buotton (device to reduce sound level)
2 Horn button

3 Brush uncoupling button

4 Reverse button

5 Battery charge levelfhour meter display

DISPLAY

With switch-on, three consecutive screens are displayed

on the monitor.

AThe first screen shows the machine name on the top
line. On the bottom line you can see the program
release number.

B The second screen shows the total operating time on

the top line. The bottom line indicates what battery
technology has been set for machine operation; in
this case it is gel batteries (to set another type of
battery, such as wet, contact the qualified, trained,
Assistance Centre personnel).

C The third and last screen (known as "work") shows
the battery charge status and the total operating
time.

QSALPICADERO

1 Botdn Eco mode (dispositivo de reduccion ruido)
2 Boton avisador acustico

3 Boton desenganche cepillo

4 Boton inversion marcha

5 Pantalla contador de horas/nivel carga baterias

VISOR

Cuando se enciende el visor, se visualizan

secuencialmente tres pantallas.

A La primera pantalla que se muestra indica, en la linea
superior, el nombre de la maquina. En la linea inferior
se muestra la edicion del programa.

B La segunda pantalla que se muestra, indica en la
linea superior el tiempo total de funcionamiento.
En la linea inferior qué tecnologia de baterias se ha
configurado para el funcionamiento de la maquina,
en este caso se estdn usando baterias de gel (para
configurar otro tipo de baterias, por ejemplo wet,
dirigirse al personal especializado o adiestrado por el
centro de asistencia).

CLa tercera y ultima pantalla denominada "trabajo"
muestra el estado de carga de las baterias y el tiempo
total de funcionamiento.

m TABLEAU DE BORD

1 Bouton Eco mode (dispositif réduction de bruit)
2 Bouton de l'avertisseur sonore
3 Bouton de décrochage brosse

4 Bouton d'inversion de marche

5 Afficheur du compteur horaire/niveau de charge

des batteries

AFFICHEUR

Lors de [lallumage, trois fenétres apparaissent

successivement sur l'afficheur.

A Le premier écran affiché indique sur la ligne en haut
le nom de la machine. Sur la ligne en bas est affichée

la version du programme.

B Le second écran affiché indique, sur la ligne en haut,
la durée totale de fonctionnement. La ligne en bas
indique quelle technologie de batterie a été réglée
pour le fonctionnement de la machine, dans ce
cas, vous utilisez des batteries au gel (pour régler
un autre type de batteries, par exemple liquides,
s'adresser a un personnel spécialis¢ ou diment

formé par le centre aprés-vente).

C La troisitme et derniere fenétre, appelée «travaib,
visualise I'état de charge des batteries et le temps

total de fonctionnement.

mINSTRUMENTENBRETI'

1 Ecomode-Drucktaste
(Vorrichtung zur Ger3uschreduzierung)
2 Taste fiir die Hupe
3 Taste fiir das Auskuppeln der Biirste
4 Taste filir Gangumkehr
5 Anzeige Stundenzahler/Batterieladestand

DISPLAY
Beim Einschalten des Displays erscheinen
Bildschirmmasken hintereinander.

3

A Die erste angezeigte Bildschirmmaske zeigt in der
oberen Zeile den Namen der Maschine an. In der
unteren Zeile wird das Release des Programms

angezeigt.

B Die zweite angezeigte Bildschirmmaske zeigt in

®
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der oberen Zeile die Geamtbetriebszeit an. In der
unteren Zeile welche Batterietechnologie fiir den
Betrieb der Maschine eingestellt wurde, in diesem
Fall werden Gel-Batterien verwendet (wenn Sie
einen anderen Batterietyp einstellen wollen, zum
Beispiel Nasszellenbatterien, wenden Sie sich bitte
an das vom Kundendienstzentrum ausgebildete
Fachpersonal).

CDie dritte und letzte Bildschirmmaske, genannt
"Betrieb" zeigt den Ladestand der Batterien und die
Gesamtbetriebszeit an.
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mMONTAGGIO TERGIPAVIMENTO

Il tergipavimento che per motivi d'imballaggio viene

fornito smontato dalla macchina, dovra essere montato

come illustrato:

1 Sollevare il supporto del tergipavimento girando la
leva di sinistra (1) in senso orario

2 Assicurarsi che la chiave sia in posizione OFF (2)

3 Inserire le due colonnette (3) nelle apposite fessure del
supporto tergipavimento

4 Fissare le colonnette con le apposite manopole (4)

5 Inserire il tubo del tergipavimento (5) nell'apposito
manicotto (6)

mSOUEEGEE ASSEMBLY

For packaging reasons, the squeegee is supplied

disassembled from the machine, and must be assembled

as indicated:

1 Raise the squeegee support by turning the left-hand
lever (1) clockwise

2 Make sure the key is in the OFF position (2)

3 Insert the two small columns (3) in the appropriate
slots of the squeegee support

4 Fix the columns with the appropriate knobs (4)

5 Insert the squeegee tube (5) in the appropriate sleeve

(6)

QMONTAJE BOQUILLA DE ASPIRACION

La boquilla de aspiracion, que por motivos de embalaje

se suministra desmontada de la maquina, se debera

montar de esta manera:

1 Elevar el soporte de la boquilla de aspiracién girando la
palanca de la izquierda (1) hacia la derecha

2 Asegurarse de que la llave esté en posicion OFF (2)

3Introducir las dos columnitas (3) en las correspondientes
ranuras del soporte boquilla de aspiracion

4 Fijar la columnitas con los pomos correspondientes (4)

5 Introducir el tubo de la boquilla de aspiracion (5) en el
manguito correspondiente (6)

) MONTAGE DU SUCEUR

Le suceur qui pour des raisons d'emballage est fourni

démonté, devra étre monté comme suit :

1 Soulever le support du suceur en tournant le levier de
gauche (1) dans les sens horaire

2 Veiller & ce que la clé se trouve sur la position OFF (2)

3 Insérer les deux colonnes (3) dans les fissures du
support suceur

4 Fixer les colonnes avec les molettes spéciales (4)

5 Introduire le tube du suceur (5) dans le manchon
correspondant (6)

0 MONTAGE DES SAUGFUSSES

Der SaugfuB, der aus Verpackungsgriinden aus der

Maschine ausgebaut geliefert wird, muss wie abgebildet

montiert werden:

1 Heben Sie die SaugfuBhalterung an, indem Sie den
linken Hebel (1) im Uhrzeigersinn drehen

2 Vergewissern Sie sich, dass der Schliissel auf OFF (2)
steht

3 Setzen Sie die beiden Séulen (3) in die entsprechenden
Schlitze der SaugfuBhalterung ein

4 Befestigen Sie die Sdulen mit den entsprechenden
Griffen (4)

5 Stecken Sie den Schlauch des SaugfuBes (5) in die
entsprechende Muffe (6)

(s FIMAP

mMONTAGGIO SPAZZOLA

Per il montaggio della spazzola del corpo basamento ¢

necessario eseguire quanto segue:

1 Sollevare il basamento girando la leva di destra (1) in
senso antiorario e girare la chiave in posizione OFF
2

2 Posizionare la spazzola sul pavimento assicurandosi
che sia centrata sotto il basamento macchina (3)

3 Salire sulla macchina ed abbassare il basamento
girando la leva di destra (4) in senso orario

4 Girare la chiave in posizione ON e premere ad impulsi
il pedale (5) finché la spazzola non resta agganciata

ATTENZIONE: indossare sempre dei guanti
protettivi per evitare lesioni gravi alle mani.
ATTENZIONE: durante questa operazione
assicurarsi che non vi siano oggetti o persone nella
vicinanze della spazzola.
ATTENZIONE: verificare che la spazzola sia agganciata
correttamente. In caso contrario la macchina potrebbe
muoversi in modo scomposto ed improwviso.

mASSEMBLING THE BRUSH

To assemble the brush of the brush head main body,

proceed as follows:

1 Raise the brush head by turning the right-hand
lever (1) anticlockwise, then turn the key to the OFF

N

this is not the case, the machine could move in an
irregular, sudden manner.

W MONTAJE CEPILLO

Para montar el cepillo del cuerpo bancada, proceder del

siguiente modo:

1 Elevar la bancada girando la palanca de la derecha (1)
hacia la izquierda y girar la llave hacia la posicion OFF
()

2 Colocar el cepillo sobre el suelo asegurandose de que
esté centrado debajo de la bancada maquina (3)

3 Subir a la maquina y bajar la bancada girando la
palanca de la derecha (4) hacia la derecha

4 Girar la llave a la posicion de ON y apretar a impulsos
el pedal (5) hasta que el cepillo quede enganchado

ATENCION: llevar siempre guantes de
proteccion para evitar lesiones graves en las
_manos.
ATENCION: durante esta operacion asegurarse de que
no haya objetos o personas cerca del cepillo.
ATENCION: controlar que el cepillo esté enganchado
correctamente. De lo contrario, la mdquina podria
desplazarse de manera incorrecta e imprevista.

mMONTAGE DE LA BROSSE

Pour le montage de la brosse du corps carter, exécuter

les opérations suivantes :

1 Soulever le carter en tournant le levier de droite
(1) dans le sens anti-horaire et tourner la clé sur la
position OFF (2)

2 Placer la brosse sur le sol en veillant a ce qu'elle soit
bien centrée sous le carter de la machine (3)

3 Monter sur la machine et baisser le carter en
tournant le levier de droite (4) dans le sens horaire

4 Tourner la clé sur la position ON et appuyer par
impulsions sur la pédale (5) jusqu'a ce que la brosse
ne reste accrochée

ATTENTION : toujours porter des gants de
protection pour éviter des Iésions graves aux
mains.
ATTENTION : durant cette opération, veiller a ce qu'il
n'y ait pas d'objets ou de personnes a proximité de la
brosse.
ATTENTION : vérifier que la brosse soit accrochée
correctement. Dans le cas contraire, la machine
pourrait se déplacer de maniere intempestive et
imprévue.

mMONTAGE DER BURSTE

Fir die Montage der Birste des Burstenkopfgestells

gehen Sie wie folgt vor:

1 Heben Sie den Biirstenkopf, indem Sie den rechten
Hebel (1) gegen den Uhrzeigersinn und den Schliissel
auf OFF (2) drehen

2 Positionieren  Sie die Birste am Boden und
vergewissern Sie sich, dass sie sich zentriert unter
dem Burstenkopf der Maschine (3) befindet

3 Besteigen Sie die Maschine und senken Sie den
Buirstenkopf durch Drehen des rechten Hebels (4) im
Uhrzeigersinn

4 Drehen Sie den Schltssel auf ON und driicken Sie
das Pedal (5) impulsweise, bis die Biirste eingerastet
ist

ACHTUNG: Um schwere Verletzungen an

den Hinden zu vermeiden, sollten immer

Schutzhandschuhe getragen werden.
ACHTUNG: Priifen Sie wéhrend dieses Vorgangs, dass
sich keine Gegenstande oder Personen in der Nahe der
Biirste befinden.
ACHTUNG: Priifen Sie, ob die Birste richtig eingerastet
ist. Falls nicht, konnte sich die Maschine unkontrolliert
und ruckartig bewegen.

position (2) )
2 Position the brush on the floor, making sure it is
centred under the machine brush head (3)
3 Get onto the machine, and lower the brush head by
turning the right-hand lever (4) clockwise
4Turn the key to ON, then press the pedal (5)
intermittently until the brush is inserted
ATTENTION: always wear protective gloves,
to avoid the risk of serious injury to your
hands.
ATTENTION: during this operation, check there are no
people or objects near the brush.
ATTENTION: check the brush is correctly inserted. If J /
(s FIMAP
QABASTECIMIENTO DE LA SOLUCION mRAVITAILLEMENT DE LA SOLUTION mNACHFULLEN DES REINIGUNGSMITTELS
Llenar con agua limpia a una temperatura que no Remplir avec de l'eau propre a une température Befiillen Sie den Tank mit sauberem Wasser bei einer
supere los 50C. Es posible rellenar el depdsito con agua ¢égale ou inférieure a 50°C. Il est possible de remplir Temperatur von hochstens 50 Grad Celsius. Der Tank
a través del tapon (1) con un tubo de agua normal, le réservoir d'eau par le bouchon (1) au moyen d'un kann mit einer normalen GieBkanne tber den Verschluss
0 a través del tubo de carga rapido (2) conectandolo tube pour I'eau, ou par le tuyau de remplissage rapide (1) oder tber den Schnellschlauch (2), den man direkt an
directamente a un grifo. Recordarse de quitar el tapon (2) en le raccordant directement & un robinet. Ne pas den Hahn anschlieBt, befiillt werden. Vergessen Sie nicht
de carga (3) para permitir la purga del aire. Puede verse oublier d'enlever le bouchon de remplissage (3) pour den Fllverschluss (3) zu entfernen, damit die Luft richtig
la cantidad de agua que contiene el deposito a través garantir une évacuation correcte de I'air. Il est possible entweichen kann. Die im Tank befindliche Wassermenge
del tubo de nivel (4). de connaitre la quantité de liquide dans le réservoir au kann tiber den Niveauschlauch (4) eingesehen werden.
Agregar en el deposito solucion el detergente liquido a moyen du tube de niveau (4). Fuigen Sie im Reinigungsmitteltank das flissige
través del tapon (3) en la concentracion y modalidades Ajouter le détergent liquide dans le réservoir de Reinigungsmittel tber den Verschluss (3) in der
previstas por el fabricante. Para evitar la formacion de solution par le bouchon (3) selon la concentration et vom Hersteller vorgesehenen Konzentration und
una cantidad excesiva de espuma que podria dafiar el les modalités prévues par le fabricant. Pour éviter une Vorgehensweise  hinzu.  Die  Mindestmenge — an
motor de aspiracion, emplear el porcentaje minimo de production excessive de mousse dans le réservoir, qui Reinigungsmittel verwenden, um eine zu starke
detergente. nuirait au moteur d'aspiration, utiliser un pourcentage Schaumbildung im Schmutzwassertank zu vermeiden,
minimum de détergent. wodurch der Saugmotor beschadigt werden konnte.
Regulacion cantidad solucion
Regular la cantidad de solucion con la llave de paso Réglage de la quantité de solution Mengenregulierung des Reinigungsmittels
lateral (5). Régler la quantité de solution au moyen du robinet Regeln Sie die Menge an Reinigungsldsung mit dem
. latéral (5). seitlichen Ventil (5).
ATENCION: llevar siempre guantes de
é proteccion antes de manipular detergentes o ATTENTION : avant de manier des détersifs ACHTUNG: Vor dem Hantieren mit
soluciones acidas o alcalinas para no sufrir ou des solutions acides ou alcalines, toujours Reinigungsmitteln oder Sduren oder alkalischen
quemaduras en las manos. se protéger les mains avec des gants de Losungen immer Schutzhandschuhe
protection afin d'éviter des brilures. verwenden, damit Sie sich nicht die Hdnde verbrennen.
s N
f
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mRIFORNIMENTO DELLA SOLUZIONE
Riempire con acqua pulita ad una temperatura non
superiore a 50C. E possibile riempire il serbatoio con
acqua dal tappo (1) con una comune canna dell'acqua,
o dal tubo carico rapido (2) collegandolo direttamente
ad un rubinetto. Ricordarsi di rimuovere il tappo di
carico (3) per permettere il corretto sfiato dall'aria. E
possibile visionare la quantita di acqua presente nel
serbatoio per mezzo del tubo di livello (4).
Aggiungere nel serbatoio soluzione il detergente
liquido tramite il tappo (3) nella concentrazione e
con le modalita previste dal fabbricante. Per evitare la
formazione di un'eccessiva quantita di schiuma, che
andrebbe a danneggiare il motore di aspirazione, usare
la minima percentuale di detergente.

Regolazione quantita Soluzione

Regolare la quantita di soluzione per mezzo del
rubinetto laterale (5).

ATTENZIONE: indossare sempre dei guanti
é protettivi prima di maneggiare detersivi o

m FILLING THE SOLUTION

Fill with clean water at a temperature not exceeding
50°C. Water can be poured into the tank via the cap
(1) (using a normal water hose), or via the quick filling
tube (2) (connecting it directly to a tap). Remember to
remove the filling cap (3) so the air can be properly
vented. You can check the quantity of water in the tank
by means of the level tube (4).

Add the liquid detergent to the solution tank via the
cap (3), in the concentration and manner specified by
the manufacturer. The formation of excess foam could
damage the suction motor, so use only the minimum
amount of detergent necessary.

Solution quantity adjustment

Adjust the amount of solution by means of the side tap

(5).

ATTENTION: always wear protective gloves
before handling acid/alkaline detergents or

solutions, to avoid the risk of burning your

hands.
soluzioni acide o alcaline per non causare
ustioni alle mani.
e A\
\ J
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mPREPARAZIONE AL LAVORO

Eseguire le operazioni di preparazione della macchina:

1 Controllare che il freno di stazionamento (1) sia
sbloccato (la macchina ¢ dotata di un sistema
frenante elettromeccanico. Per frenare in condizioni
normali & sufficiente togliere il piede dal pedale
marcia)

2 Sedersi al posto di guida

3 Girare la chiave (2) dell'interruttore generale di un
quarto di giro in senso orario. Immediatamente sul
volante si accendera il display

4 Abbassare il basamento girando la leva di destra
(3) in senso orario, successivamente abbassare il
tergipavimento girando la leva di sinistra (4) in senso
antiorario

5 Aprire il rubinetto soluzione (5) e regolarlo al livello
desiderato

6 Per iniziare a lavorare premere il pedale (6) e
la macchina avanzera avviando la spazzola e
I'aspirazione. Per arretrare sollevare il tergipavimento
(4), premere il pulsante (7) e schiacciare il pedale (6)

Per reinserire la marcia avanti ripremere il pulsante (7).

Durante i primi metri di lavoro controllare che

la quantita di soluzione sia sufficiente e che il

tergipavimento asciughi perfettamente. La macchina

(s FIMAP

During the first meters, check there is sufficient
solution and that the squeegee dries perfectly. The
machine will start working in good working order up
to run out of detergent solution or until the battery is
discharged.

QPREPARACI(')N PARA EL TRABAJO

Realizar las operaciones de preparacion de la maquina:

1 Controlar que el freno de estacionamiento (1) esté
bloqueado (La maquina esta dotada de un sistema de
freno electromecanico. Para frenar, en condiciones
normales, basta con levantar el pie del pedal de
marcha)

2 Sentarse en el puesto de conduccion

3 Girar la llave (2) del interruptor general en un cuarto
de vuelta hacia la derecha. En el volante se encendera
inmediatamente el visor

4 Bajar la bancada girando la palanca de la derecha
(3) hacia la derecha, a continuacion, bajar la boquilla
de aspiracion girando la palanca de la izquierda (4)
hacia la izquierda

5 Abrir la llave de paso solucion (5) y regularla al nivel
deseado

6 Para comenzar a trabajar, apretar el pedal (6) y la
maquina avanzara poniendo en marcha el cepillo

y la aspiracion. Para retrasar, elevar la boquilla de
aspiracion (4), apretar el boton (7) y el pedal (6)
Para volver a meter la marcha hacia adelante, volver a
apretar el boton (7).
Durante los primeros metros de trabajo comprobar
que la cantidad de soluciéon sea suficiente y que
la boquilla de aspiraciéon seque perfectamente. La
maquina comenzara en ese momento a trabajar con
total eficacia hasta que la solucién detergente se acabe
o0 hasta que las baterias se descarguen.

mPRéPARATION AU TRAVAIL

Exécuter les opérations de préparation de la machine :

1 Vérifier si le frein de stationnement (1) est déblogué
(la machine est équipée d'un systéme de frein
électronique. Pour freiner en conditions normales, il
suffit d'enlever le pied de la pédale de marche)

2 S'installer au poste de conduite

3 Tourner la clé (2) de I'interrupteur général d'un quart
de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
Immédiatement, I'écran s'allumera sur le volant

4 Baisser le carter en tournant le levier a droite (3) dans
le sens horaire, puis baisser le suceur en tournant le
levier a gauche (4) dans le sens contraire

5 Quvrir le robinet de solution (5) et le régler au niveau

souhaité
6 Pour commencer a travail appuyer sur la pédale
4 droite (6) et la machine avancera en mettant
en marche la brosse et I'aspiration. Pour reculer,
soulever le suceur (4), appuyer le bouton (7) et
presser la pédale (6)
Pour reprendre la marche avant appuyer a nouveau sur
le bouton (7).
Pendant les premiers metres de travail, vérifier si
la quantité de solution suffit et que le suceur séche
parfaitement. La machine commencera tout de
suite a travailler avec une parfaite efficacité jusqu'a
I'¢puisement de la solution détergente ou la décharge
des batteries.

mVORBEREITUNG AUF DEN MASCHINENEINSATZ

Ausfiihren der Vorgange zur Vorbereitung der

Maschine:

1 Prifen Sie, ob die Feststelloremse (1) geldst ist
(die Maschine ist mit einem elektromechanischen
Bremssystem ausgestattet. Um unter normalen
Bedingungen zu bremsen, gentigt es den FuB vom
Gaspedal zu nehmen)

2 Setzen Sie sich auf den Fahrersitz

3 Fiihren Sie mit dem Schliissel (2) des Hauptschalters

8B

eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn aus. Dadurch
schaltet sich sofort das Display am Lenkrad ein

4 Senken Sie den Biirstenkopf ab, drehen Sie dazu
den rechten Hebel (3) im Uhrzeigersinn, senken Sie
anschlieBend den SaugfuB ab, drehen Sie dazu den
linken Hebel (4) gegen den Uhrzeigersinn

5 Offnen Sie den Hahn fiir die Reinigungslsung (5)
und stellen Sie ihn auf das gewiinschte Niveau ein

6 Um mit der Arbeit zu beginnen, driicken Sie das Pedal
(6), dadurch bewegt sich die Maschine nach vor und
setzt die Birste und die Ansaugung in Betrieb. Zum
Ruckwdrtsfahren heben Sie den SaugfuB (4), driicken
Sie die Taste (7) und driicken Sie das Pedal (6)

Zum Wiedeinlegen des Vorwartsgangs driicken Sie

wieder die Taste (7).

Uberpriifen Sie auf den ersten Fahrmetern, ob die

Menge der Reinigungslésung ausreichend ist und

ob der SaugfuB einwandfrei trocknet. Das Gerat

beginnt nun mit voller Leistung zu arbeiten, bis die

Reinigungslésung aufgebraucht ist oder die Batterien

leer sind.

iniziera ora a lavorare in piena efficienza fino ad
esaurimento della soluzione detergente o fino alla
scarica delle batterie.

W pRePARING TO WORK

Carry out the machine preparation operations:

1 Check the parking brake (1) is released (the machine
is equipped with an electro-mechanical brake
system. To brake under normal conditions, simply
remove your foot from the accelerator pedal)

2 Sit on the driver's seat

3 Turn the key (2) of the main switch a quarter of a
turn clockwise. The display will immediately light up
on the steering wheel

4 Lower the brush head by turning the right-hand lever
(3) clockwise, then lower the squeegee by turning the
left-hand lever (4) anticlockwise

5 Open the solution tap (5) and adjust it to the required
level

6 To start working, press the pedal (6) and the machine
will move forward, activating the brush and vacuum.
To move backwards, raise the squeegee (4), press the
button (7), and press the pedal (6)

To go back to forward movement, just press the button

(7) again.
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